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报 告 编 制 说 明

1、本报告未盖本公司“检测专用章”和“ ”无效，公章具有同等效力。

2、报告无报告编制人、审核人、批准人（授权签字人）签名无效；报告经涂改、增删、伪

造、缺页、插入均无效。

3、本报告只对采样或送检样品检测结果负责:由本公司现场采样或检测的，仅对采样或测期

间的样品负责；由委托单位自行采样送检的样品，本公司仅对来样负责，样品信息由客户提

供。

4、委托单位如未提出特别说明及要求者，本公司的所有检测过程，遵循现行的、有效的检

测技术规范。

5、委托检测结果只代表检测时污染物排放和环境质量状况，所附带排放标准和环境质量标

准由客户提供。

6、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样，对

无法保存、复现的样品不受理申诉。

7、除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

8、对本报告若有疑问，请向本公司查询，来函来电请注明报告编号。对检测结果若有异议，

应于收到本报告之日起十个工作日内向本公司提出复检申请，逾期不予受理。

9、未经本公司书面批准，不得部分复印本报告；不得用于任何广告宣传。

10、本报告内容解释权归本公司所有。

公司地址：中山市五桂山长命水长逸路C幢3楼

邮政编码：528458

联系电话：0760-88812508
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一、检测概况

表 1检测概况

受测单位名称 中山市旗南制衣洗水有限公司

受测单位地址 中山市大涌镇南村管理区

样品来源 现场采样、现场检测

采样日期 2020年09月15日

采样人员 刘叶舜、梁灿星

分析日期 2020年09月15日~2020年09月20日

检测人员 林吟萍、吴梓欣、周梓欣、黄行湟、陈凯曼

二、检测内容

表 2检测内容一览表

样品类型 采样位置 检测项目 样品状态

生产废水
生产废水排放口1#

WS-03186
六价铬、硫化物、苯胺类、化学需

氧量、五日生化需氧量

无色、清澈、无气味、无浮

油

锅炉废气 锅炉废气排放口1# 颗粒物、二氧化硫、氨氮化物、林

格曼黑度
完好

三、采样方法
表 3 采样方法一览表

序号 采样方法

1 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB/T16157-1996及其修改单

2 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》HJ 836-2017

3 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版）国家环境保护总局 2003年 测烟望远镜法

（B） 5.3.3（2）

4 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019
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四、检测方法、使用仪器及检出限

表 4 检测方法、使用仪器及检出限一览表

检测类型 监测项目 检测方法 使用仪器/型号 检出限

生产废水

化学需氧量
《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐

法》HJ 828-2017
滴定管
25mL

4mg/L

六价铬
《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分

光光度法》GB/T 7467-1987
紫外可见分光光度

计T6新世纪
0.004mg/L

硫化物
《水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光

度法》GB/T 16489-1996
紫外可见分光光度

计T6新世纪
0.005mg/L

五日生化需

氧量

《水质 五日生化需氧量（BOD5）的测

定 稀释与接种法》HJ 505-2009
BOD培养箱LRH-

150-BOD 0.5mg/L

苯胺类
《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)
乙二胺偶氮分光光度法》 GB/T 11889-

1989

紫外可见分光光度

计T6新世纪
0.03mg/L

锅炉废气

颗粒物
《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定

重量法》HJ 836-2017
分析天平
AUW120D 1.0mg/m3

二氧化硫
《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定

电位电解法》 HJ 57-2017

低浓度自动烟尘烟

气综合测试仪ZR-
3260D

1.0mg/m3

氮氧化物
《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定

电位电解法》HJ 693-2014

低浓度自动烟尘烟

气综合测试仪ZR-
3260D

3mg/m3

林格曼黑度

《空气和废气监测分析方法》(第四版增

补版）国家环境保护总局 2003年 测烟

望远镜法（B） 5.3.3（2）

林格曼测烟望远镜

QT201型 --

五、检测结果
表 5.1 生产废水 检测结果

采样环境：天气：晴；风速：1.6；气温：30.5℃；大气压：101.8kPa。

检测点位 检测项目 单位 检测结果 参考限值

生产废水排放口1#

WS-03186

化学需氧量 mg/L 19 50

六价铬 mg/L 0.007 0.5

硫化物 mg/L 0.005L 0.5

苯胺类 mg/L 0.03L 1.0

五日生化需氧量 mg/L 6.1 20

备注：

1、仅对当次采集样品检测结果负责；

2、处理设施：生化+物化；

3、“L”表示检测结果低于方法检出限。

4、限值参照客户提供排污许可证。
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表 5.2 锅炉废气 检测结果

附图1：现场采样点位分布示意图

***报告结束***

采样环境：天气：晴，气温：30.5℃，风速：1.6 m/s，大气压：100.5KPa。

高度：40m 烟温：55.7℃ 含氧量：13.4% 烟气流速：7.7m/s 含湿量：6.57% 燃料：生物质

采样点位 检测项目

检测结果
参考限值
mg/m3标干流量

m3/h
浓度值
mg/m3

折算浓度
mg/m3

排放速率
kg/h

生物质锅炉废

气排放口◎#1

颗粒物

24089

1.5 2.4 0.037 30

二氧化硫 16 25 0.385 20

氮氧化物 35 55 0.843 200

林格曼黑度

（级）
＜1 1

备注：

1、仅对本次采集样品检测结果负责；

2、处理设施：水膜除尘+静电除尘；

3、参考客户提供标准：《锅炉大气污染排放标准》（DB44/765-2019）表2燃生物质成型燃料锅炉限值。
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